苏水规〔2011〕2号

关于印发《江苏省水利工程建设项目

法人委托质量检测实施办法（暂行）》的通知

各市水利（务）局、厅直各有关单位、省各重点水利工程建设局：

为进一步加强我省水利工程建设质量管理，强化项目法人委托质量检测工作，规范项目法人委托质量检测行为，我厅制定了《江苏省水利工程建设项目法人委托质量检测实施办法（暂行）》。现印发给你们，请贯彻执行。

《实施办法（暂行）》施行前已开工未完成项目参照执行。

二○一一年一月十一日

主题词：水利工程  项目法人  质量  检测  通知

抄送：省南水北调办，南水北调江苏水源公司，各有关水利工程设计、咨询、施工、监理、检测单位。

江苏省水利厅办公室              2011年1月17日印发 

江苏省水利工程建设

项目法人委托质量检测实施办法（暂行）
第一章  总   则

第一条  为进一步加强全省水利工程建设质量管理，强化水利工程建设项目法人委托质量检测工作，规范项目法人委托质量检测行为，根据《水利工程质量管理规定》、《水利工程质量检测管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》，《水利工程质量监督规程》等规定和文件，结合我省水利建设实际，制定本办法。

第二条  本办法所称项目法人委托质量检测（以下简称委托检测）是指项目法人为掌握和控制工程质量，在施工单位自检、监理单位平行和跟踪检测的基础上，委托有相应资质的质量检测单位对工程质量进行的检测。

第三条  我省境内大中型水利工程建设项目必须实行委托检测。小型水利工程建设项目可参照本办法执行。

第二章  计划与合同

第四条  主体工程开工前，项目法人应当按照不低于《项目法人委托质量检测内容和频次》（附录1）规定的检测内容和频次，制定委托质量检测计划（附录2），并在办理质量监督申请手续时，将委托检测计划向质量监督机构备案。

第五条  质量监督机构应当对项目法人备案的委托检测计划进行审查。审查的主要内容为：

（一）检测项目是否齐全；

（二）检测频次是否符合规定；

（三）检测参数是否准确；

（四）拟委托检测单位资质等级是否真实有效、满足检测工程需要；

（五）其他应当予以审查的内容。

第六条  质量监督机构经备案审查，在征求验收主管部门意见后，对符合规定要求的委托检测计划予以备案登记；对不符合规定要求的应当向项目法人告知理由。

第七条  项目法人应当根据经质量监督机构备案登记的委托检测计划委托检测单位。检测单位应按照工程进度计划，制订检测实施方案，并报项目法人审核同意。

第八条  检测实施方案经项目法人审核同意后，项目法人应当与检测单位签订委托检测合同（附录3）。检测合同应当包括检测的依据和标准、检测的内容和频次、检测的方法和期限、合同价款及支付方式、违约责任及争议解决等内容。检测实施方案应作为合同附件。

第九条  项目法人应将检测实施方案发送相关参建单位，相关参建单位应当配合做好检测工作。

第三章  检测与经费

第十条  质量检测单位必须通过省级以上计量行政主管部门的计量认证，并取得省级以上水行政主管部门认定的水利工程质量检测资质。检测人员必须取得水利工程质量检测员从业资格。

当需要委托非水利行业检测单位时，需向质量监督机构备案后方可委托。

第十一条  甲级资质检测单位可以承担各等级水利工程的质量检测业务。乙级资质检测单位可以承担除大型水利工程（含一级堤防）主要建筑物以外的其他各等级水利工程的质量检测业务。

第十二条  项目法人应当在经备案登记的委托检测计划内委托相应的检测内容。当1家检测单位的检测能力不能满足检测需要时，项目法人可以委托2家或2家以上检测单位。

第十三条  检测单位不得转包质量检测业务。未经项目法人同意，不得分包质量检测业务。

第十四条  检测单位与工程建设的项目法人、设计、监理、施工、设备制造（供应）等单位隶属同一经营实体或者有利益关系的，项目法人不得委托其对项目的检测。

第十五条  检测单位应按照规程规范和合同的要求进行检测，并对检测数据准确、真实性负责。

第十六条  项目法人应根据检测实施方案和工程建设进度，及时通知检测单位到场检测，避免漏检。

检测单位应主动了解工程建设进度，按照检测实施方案，合理配置人力、设备资源，及时开展检测工作。

第十七条  检测单位在检测过程中发现可能影响工程安全的质量隐患，应当立即向项目法人、质量监督机构报告。

第十八条  经检测发现的质量缺陷，项目法人应当会同监理、设计、施工（或供货）等单位研究提出处理意见。质量缺陷经处理后，应当进行复检。

第十九条  工程施工过程中的检测完成后的5个工作日内应出具过程检测报告；阶段验收、竣工验收前的检测完成后的10个工作日内应出具阶段或竣工检测报告。

检测报告应当对检测项目的参数是否符合设计和规范要求作出明确结论。

第二十条  阶段验收、竣工验收前，项目法人应当对检测单位出具的检测报告进行确认，并将经确认的检测报告报送质量监督机构。

第二十一条  委托检测所需经费由项目法人列支。

第二十二条  施工、监理单位未向项目法人报告过的质量缺陷被委托检测发现的，其检测费用由缺陷责任单位承担。

第二十三条  委托检测发现的质量缺陷处理后的复检费用由缺陷责任单位承担。

第四章  附  则

第二十四条  项目法人未委托质量检测的，质量监督机构不予核定或核备该工程的质量，各级水行政主管部门对工程不予验收。

第二十五条  检测单位和检测人员在委托检测中违反水利部《水利工程质量检测管理规定》的，按其规定予以处理。

第二十六条  本办法由江苏省水利工程质量监督中心站负责解释。

第二十七条  本办法自2011年3月1日起施行。
附录1  

项目法人委托质量检测内容和频次

表1 主要原材料
	序号
	检测项目
	检测参数
	频        次

	1
	水泥
	细度、凝结时间、安定性，3天、28天胶砂强度
	同一厂家、同一品牌、同一等级每1000t抽检1次，每单位工程至少抽检1次

	2
	钢筋
	公称直径、抗拉强度、屈服点、伸长率、冷弯，焊接质量
	同一厂家、同一品种、同一规格每100t抽检1次，每单位工程至少抽检1次

	3
	粉煤灰
	细度、烧失量、需水量比、三氧化硫
	每100t抽检1次，每单位工程至少抽检1次

	4
	黄砂
	细度模数、颗粒级配、含泥量、泥块含量、坚固性
	不同产地每1000t抽检1次，每单位工程至少抽检1次

	5
	碎石
	颗粒级配、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值
	不同产地每2000t抽检1次, 每单位工程至少抽检1次

	6


	止水材料

	止水铜片
	抗拉强度、延伸率、冷弯，焊缝渗透试验
	每单位工程抽检1次

	
	
	橡胶止水带
	硬度、拉伸强度、伸长率
	每单位工程抽检1次

	
	
	塑料止水带
	硬度、拉伸强度、伸长率
	每单位工程抽检1次

	7


	土工布
	厚度、单位面积重量、抗拉强度、撕裂强度、垂直渗透系数
	每单位工程抽检1次


表2 水库土坝、河道堤防工程
	序号
	检测项目
	检测参数
	频             次

	1
	水库土坝土料填筑工程
	干密度、断面尺寸、高程
	1.每200m抽检1个断面，每座独立土坝至少抽测3个断面
2.干密度（压实度）抽检每个断面至少3层，大于10m高土坝每增高2m抽1层，每层测点不少于3点

	2
	河道堤防
土料填筑工程
	干密度、断面尺寸、高程
	1.每2000m堤长至少抽检1个断面，单位工程至少抽测3个断面
2.干密度（压实度）抽检每个断面至少抽检2层，每层不少于3点，且不得在堤顶0.5m内取样
3.建筑物上下游连接段在上述频次上断面加密1倍

	3
	干（浆）砌石工程
	厚度、砂浆强度、
密实度、平整度
	1.每2000m堤、坝长至少抽检3点
2.每个单位工程至少抽检3点
3.建筑物上下游连接段每侧每边至少抽检1次

	4
	混凝土预制块砌筑（包含现浇混凝土护砌）
	混凝土强度、厚度、平整度，缝宽
	1.每2000m堤、坝长至少抽检1组，每组3点
2.每个单位工程至少抽检3组
3.建筑物上下游连接段每侧每边至少抽检1点

	5
	垫层工程
	铺设厚度
	1.每2000m堤、坝长至少抽检3点
2.每个单位工程至少抽检3点
3.建筑物上下游连接段每侧每边至少抽检1点

	6
	堤脚防护及格埂工程
	混凝土（或砂浆）强度，断面尺寸、平顺情况
	1.每2000m堤、坝长至少抽检3个断面，每个断面含顶、底、中、横格埂各1点
2.每个单位工程至少抽检3个断面，每个断面含顶、底、中、横格埂各1点
3.建筑物上下游连接段每侧每边至少抽检1个断面

	7
	混凝土防洪墙和护坡工程
	强度、平整度、断面尺寸、坡比
	1.每2000m堤、坝长至少抽检1组，每组3点
2.每个单位工程至少3组
3.建筑物上下游连接段每侧每边至少抽检1组

	8
	土坝截渗工程
	深度、宽度、连续性、结构强度、渗透系数
	每200m抽检1个断面，每座独立土坝至少抽测3个断面

	9
	堤身截渗工程
	深度、宽度、连续性、结构强度、渗透系数
	.每2000m堤长至少抽检1处，每个单位工程至少抽检3处

	10
	河道开挖工程
	河底高程、底宽、边坡
	1.每2000m河长至少抽检1个断面
2.每个单位工程至少抽检5个断面
3.建筑物上下游引河每侧至少抽检1个断面


表3 基础工程
	序号
	检测项目
	检测参数
	频           次

	1
	沉入桩
	桩顶偏差、桩体强度、单桩承载力（高应变）
	1.每块底板抽检3根
2.单位工程中桩数多于100根时，做单桩承载力试验3根

	2
	钻孔灌注桩
	桩体完整性（低应变）、单桩承载力（高应变）、桩体混凝土强度
	1.低应变抽测每块底板不少于30%，且不少于3根
2.高应变抽测每块底板不少于总桩数5%，且不少于1根

	3
	沉井工程
	几何尺寸、水平位移、垂直度、强度、井底高程
	每座抽检1次。单位工程多于3座沉井时抽检1/2

	4
	水泥深层搅拌桩
水泥粉喷桩
	桩体完整性（低应变）、桩体强度
	1.每块底板抽检3根
2.取岩芯测试强度。每单位工程不少于1根

	5
	防渗板桩
	桩间接榫处间隙防渗情况
	挖桩注水试验每条线段1～3处

	6
	混凝土防渗墙
高压喷射灌浆防渗板墙
	成墙深度、宽度、连续性、强度、渗透系数
	每200m抽检1个断面，单位工程不少于3个断面

	7
	垂直防渗铺膜
	防渗效果
	挖坑注水试验每条1处


表4 水闸、船闸、涵洞、泵站土建工程
	序号
	检测项目
	检测参数
	检测孔频次

	1
	闸身段
洞身段
站身段
船闸闸身
	底板高程
	上下游门坎处各2点

	
	
	底板净宽
	2～3道

	
	
	墩墙长度
	1道

	
	
	墩墙竖向垂直度
	2～3道

	
	
	闸门槽轴线偏差
	2道

	
	
	门槽断面
	3点

	
	
	柱、梁、板断面尺寸
	每构件段2道

	
	
	柱、梁、板长度
	每构件段1道

	
	
	混凝土强度
	底板、墩墙、排架、工作桥、公路桥等结构构件段回弹值

	2
	上下游岸墙
翼墙
	长度
	1道

	
	
	竖向垂直度
	2道

	
	
	断面尺寸
	2道

	
	
	顶面高程
	2点

	
	
	墙后还填土压实度
	墙后1～2组（不得在顶面1m内取土样）

	
	
	混凝土强度
	回弹值

	3
	上下游护坦
海漫
消力池
	平面布置尺寸
	1遍

	
	
	护砌厚度（含垫层、滤层厚度）
	1点

	
	
	混凝土强度
	分类别回弹值

	4
	混凝土工程外观质量
	蜂窝麻面的深度、面积
	全面普查

	
	
	露筋情况
	全面普查

	
	
	渗漏水情况
	全面普查

	
	
	裂缝情况
	全面普查

	5
	钢筋保护层厚度
	
	门槽受拉钢筋，平底板面层钢筋，墩墙、排架、工作桥、公路桥等部位钢筋保护层若干处


注：1.水闸边孔、通航孔，船闸闸首，涵洞洞首，泵站边孔为必检对象。
2.水闸中孔、船闸闸室、涵洞洞身、泵站中孔、上下游岸（翼）墙等抽检总量的50%。
表5 闸门启闭机制作安装
表5-1 闸门制作
	序号
	检测项目
	检测参数
	检测孔频次

	1
	平面闸门
	几何尺寸
	每扇1次

	
	
	一、二类焊缝质量
	每扇1次，每扇3～4条

	
	
	扭曲
	每扇1道

	
	
	肋边梁（端柱）
	每扇1道

	
	
	面板平整度
	每扇2～3点

	2
	横拉门
	几何尺寸
	每扇1次

	
	
	一、二类焊缝质量
	每扇1次，每扇3～4条

	
	
	底台车4滚轮顶面相对高度差
	每扇4点

	
	
	闸门与顶台车连续的吊杆长度相对差
	每扇2处

	
	
	门叶厚度
	每扇2处

	
	
	对角线相对差
	每扇1道

	
	
	扭曲
	每扇1道

	
	
	两端垂直桁梁平行度
	每扇1道

	
	
	浮箱密封试验
	每扇1次

	3
	弧形闸门
	几何尺寸
	每扇1次

	
	
	一、二类焊缝质量
	每扇检测1次，每扇3～4条

	
	
	对角线相对差
	每扇1道

	
	
	扭曲
	每1处

	
	
	吊轴、轮轴、铰轴缺陷
	每扇

	
	
	主梁中心距
	每扇2～3点

	
	
	主梁平行度
	每扇2～3点

	4
	人字门
	几何尺寸
	每扇1次

	
	
	一、二类焊缝质量
	每扇检测1次，每扇3～4条

	
	
	门叶高度
	每扇1道

	
	
	对角线相对差
	每扇1道

	
	
	门轴柱、斜接柱正面直线度、侧面直线度
	每扇1道

	
	
	顶、底梁长度相对差
	每扇1道

	
	
	面板局部平面度
	每扇4～5点

	5
	钢闸门防腐
	喷涂厚度
	每扇3部位，每部位＞20测点

	6
	铸铁闸门
	几何尺寸、面板厚度、扭曲、止水件、密封座板厚
	每扇1次


注：1.水闸、泵站抽检总孔数的50%。
2.船闸、涵洞、通航孔全检。
表5-2 闸门安装
	序号
	检测项目
	检测参数
	检测孔频次

	1
	平面闸门
	侧止水橡皮压缩量
	每m1点

	
	
	底止水橡皮压缩量
	每m1点

	
	
	关门位置顶止水橡皮压缩量
	每m1点

	
	
	关门位置主横梁水平度偏差
	每扇1道

	
	
	闸门锁定装置
	每扇1道

	2
	横拉式闸门
	闸门开门、关门中水平跳动量
	每扇检查

	
	
	顶轨齿条与顶台轴齿轮接触面积
	每扇检查

	3
	弧形门
	铰座轴孔倾斜度
	每扇2处

	
	
	两铰座轴线的同轴度
	每孔2处

	4
	人字门
	两拉杆中心线与顶枢中心同心度
	每扇2道

	
	
	顶枢中心与底枢中心同轴度
	每扇2道

	
	
	开启中斜接柱最大跳动量
	每孔检查

	5
	铸铁闸门
	导轨及门体垂直度
	每孔检查


注：1.水闸、泵站抽检总孔数的50%。
2.船闸、涵洞、通航孔全检。
表5-3 启闭机制造安装
	序号
	检测项目
	检测参数
	检测孔频次

	1
	卷扬式启闭机
	机身纵横向中心线
	每台1道

	
	
	机身高程
	每台1处

	
	
	机身水平度
	每台1处

	2
	螺杆式启闭机
	机身纵横向中心线
	每台1处

	
	
	机身水平度
	每台1处

	3
	液压式启闭机
	机架纵横向中心线
	每台1道

	
	
	机架与推力支座组合面局部间隙
	每台1处

	
	
	推力支座顶面水平度
	每台1处

	
	
	活塞杆垂直度
	每台1处

	4
	双梁门式启闭机
	启闭机跨度
	每台1道

	
	
	启闭机跨度相对差
	每台1道

	
	
	主梁上拱度
	每台1道

	
	
	对角线相对差
	每台1道

	5
	单梁门式启闭机
	启闭机跨度
	每台1道

	
	
	启闭机跨度相对差
	每台1道

	
	
	主梁上拱度
	每台1道

	
	
	主梁旁弯度
	每台1道

	6
	推杆式启闭机
	推杆水平度
	每台2处

	
	
	中间开式齿轮啮合间隙、接触面积
	每台检查


注：1.水闸、泵站抽检总孔数的50%。
2.船闸、涵洞、通航孔全检。
表5-4闸门启闭机联动检查
	序号
	检测内容
	检测孔频次

	1
	闸门启闭过程所有运转件运行正常，无卡阻，两侧同步，止水橡皮无损伤
	每孔检测

	2
	底止水橡皮与接触面无间隙不透光
	每孔检测

	3
	放水后1m长止水橡皮范围内漏水量＜0.1L/s
	每孔检测


注：1.水闸、泵站抽检50%。
2.船闸、涵洞、通航孔全检。
表6 泵站安装工程
表6-1主机泵安装
表6-1-1 现场组装立式主机泵安装
	序号
	检测内容
	检测机组频次

	1
	电机定子铁芯与水泵下导轴窝的垂直同轴度
	每台1次

	2
	水泵下导轴窝的水平度、垂直同轴度
	每台1次

	3
	电动机轴下导摆度
	每台1次

	4
	水泵轴下导摆度
	每台1次

	5
	电机空气间隙
	每台1次

	6
	电机定子铁芯中心高程与叶轮中心高程
	每台1次

	7
	机组轴线垂直同轴度
	每台1次

	8
	水泵下轴颈中心位置
	每台1次

	9
	卡环受力后轴向间隙
	每台1次

	10
	导叶体与叶轮外壳同轴度
	每台1次

	11
	受油器水平度
	每台1次

	12
	叶轮外壳水平度
	每台1次

	13
	导叶体轴窝与叶轮外壳垂直同轴度
	每台1次

	14
	电机轴与水泵轴的同轴度
	每台1次

	15
	联轴器间隙均匀性
	每台1次


注：抽检数量为单位工程总台数的1/3，单位工程主机泵台数少于3台的抽检1台。
表6-1-2 整体卧式主机泵安装
	序号
	检测内容
	检测机组频次

	1
	安装高度
	每台1次

	2
	电机轴与泵轴同轴度
	每台1次

	3
	轴承温度
	每台1次

	4
	水泵轴向、径向振动
	每台1次


注：抽检数量为单位工程总台数的1/3，单位工程主机泵台数少于3台的抽检1台。
表6-1-3 整体立式主机泵安装
	序号
	检测内容
	检测机组频次

	1
	安装高程
	每台1次

	2
	泵座水平度
	每台1次

	3
	泵轴与电动机同轴度
	每台1次

	4
	电机座水平度
	每台1次

	5
	水泵轴向、径向振动
	每台1次


注：抽检数量为单位工程总台数的1/3，单位工程主机泵台数少于3台的抽检1台。
表6-1-4 潜水电泵安装
	序号
	检测内容
	检测机组频次

	1
	泵座安装高程
	每台1次

	2
	泵座安装水平度
	每台1次

	3
	顶盖密封
	每台1次


注：抽检数量为单位工程总台数的1/3，单位工程主机泵台数少于3台的抽检1台。
表6-1-5主机泵管路安装
	序号
	检测内容
	检测机组频次

	1
	管路外径
	每台1次

	2
	管路壁厚
	每台1次

	3
	阀件安装方向
	每台1次


注：抽检数量为单位工程总台数的1/3，单位工程主机泵台数少于3台的抽检1台。
表6-2 辅机设备安装
	序号
	检测项目
	检测参数
	频     次

	1
	气系统整体空气压缩机安装
	机身纵横向水平度
	每台1次

	
	
	空压机启动前检查
	每台1次

	
	
	空压机空载运转
	每台1次

	
	
	空压机负载运转
	每台1次

	2
	水系统
	离心水泵安装
	泵体纵横向水平度
	每台1次

	
	
	
	轴承温度
	每台1次

	
	
	
	水泵轴向、径向振动
	每台1次

	
	
	深井水泵安装
	泵轴与电机轴同轴度或轴线平行度
	每台1次

	
	
	
	水泵轴向、径向振动
	每台1次

	
	
	
	轴承温度
	每台1次

	3
	油系统
	齿轮油泵安装
	泵体纵横水平度与垂直度
	每台1次

	
	
	
	振动
	每台1次

	
	
	
	壳体与轴承温度
	每台1次

	
	
	螺杆油泵安装
	泵座纵横向水平度
	每台1次

	
	
	
	振动
	每台1次

	
	
	
	轴承外壳温度
	每台1次

	4
	油、气、水系统管路制作安装
	立管垂直度
	每台1次

	
	
	系统管路渗漏试验
	每台1次

	
	
	闸阀渗漏试验
	每台1次

	5
	水力测量仪表安装
	仪表盘垂直度
	每台1次

	
	
	仪表盘高程
	每台1次

	6
	箱、罐及其他容器安装
	容器水平度（卧罐）
	每台1次

	
	
	容器垂直度（主罐）
	每台1次

	7
	通风系统
	整体离心式通风机
	机身座纵横向水平度
	每台1次

	
	
	
	试运行声音
	每台1次

	
	
	整体轴流式通风机
	机身纵横向水平度
	每台1次

	
	
	
	试运行声音
	每台1次


注：1.电机冷却风机抽检1/3。

    2.供水系统、排水系统水泵安装各抽检50%。

表6-3 电气设备安装
	序号
	检测项目
	检测参数
	检测设备频次

	1
	断路器
	绝缘电阻
	每台1次

	
	
	回路电阻
	每台1次

	
	
	主触头的分、合闸时间，触头弹跳时间，分、合闸同期性
	每台1次

	
	
	分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻
	每台1次

	2
	主电动机
	绕组的绝缘电阻和吸收比
	每台1次

	
	
	绕组的直流电阻
	每台1次

	
	
	定子绕组的直流耐压试验和泄漏电流测量
	每台1次

	3
	变压器
	绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数
	每台1次

	
	
	变比测量
	每台1次

	
	
	绕组连同套管的直流电阻
	每台1次

	
	
	组别和极性
	每台1次

	
	
	相位检查
	每台1次


 注：1.主电机抽检数量为总台数的1/3。
     2.主变、站用变全检。

     3.断路器抽检同规格型号的1/3，同规格型号少于3时抽检1台。
表6-4 清污设备制作安装
	序号
	检测项目
	检测参数
	检测机组频次

	1
	回旋齿耙式清污机
	几何尺寸 
	每台1次

	
	
	一、二类焊缝质量
	每台1次，每台3～4条

	
	
	防腐喷涂厚度
	每台3部位，每部位＞20测点

	
	
	栅体几何尺寸偏差
	每台1次

	
	
	上、下链轮轴平行度
	每台1次

	
	
	栅条间距误差
	每台1次

	
	
	耙齿的齿间距误差
	每台1次

	
	
	耙齿与栅条对称度
	每台1次

	
	
	耙齿的齿尖与托污板间距
	每台1次

	
	
	输送链链条运行轨道直线度
	每台1次

	
	
	输送链链条运行2轨道的平行度
	每台1次

	
	
	电气与机械保护（限位、过载、短路等）
	每台1次

	
	
	空载运行试验
	每台1次

	
	
	负荷试验
	每台1次

	2
	耙斗式
清污机
	几何尺寸 
	每台1次

	
	
	一、二类焊缝质量
	每台1次，每台3～4条

	
	
	防腐喷涂厚度
	每台3部位，每部位＞20测点

	
	
	栅体几何尺寸偏差
	每台1次

	
	
	栅条间距误差
	每台1次

	
	
	门架主梁跨度偏差
	每台1次

	
	
	门架主梁水平弯曲
	每台1次

	
	
	大车同一横截面上轨道的标高相对差
	每台1次，3个断面

	
	
	大车轨道轨距公差
	每台1次，3个断面

	
	
	小车同一横截面上轨道的标高相对差
	每台1次

	
	
	小车轨道轨距公差
	每台1次

	
	
	电气与机械保护（限位、过载、短路等）
	每台1次

	
	
	空载运行试验
	每台1次

	
	
	负荷试验
	每台1次


注：1.回旋齿耙式清污机抽检数量为单位工程总台数的1/3，总台数少于3台全检。
2.耙斗式清污机的栅体抽检数量为单位工程总台数的1/3，总台数少于3台全检。
     3.检测标准按照《水利水电工程清污机型式、基本参数、技术条件》（SL382-2007）执行。
附录2

项目法人委托质量检测计划表
	工程名称
	

	工程地址
	

	初步设计
批准机关、
日期、
文号
	

	批准的标准及规模、主要工程内容
	

	项目法人
	
	联系人
	
	电话
	

	设计单位
	
	联系人
	
	电话
	

	施工单位
	
	联系人
	
	电话
	

	
	
	联系人
	
	电话
	

	
	
	联系人
	
	电话
	

	监理单位
	
	联系人
	
	电话
	

	
	
	联系人
	
	电话
	

	
	
	联系人
	
	电话
	

	拟委托的检测单位
	
	资质等级
	
	联系人
	
	电话
	

	检
测
内容
	检测项目
	检测参数
	检测频次
	备注

	
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	
	4.
	
	
	

	
	5
	
	
	

	
	6.
	
	
	

	
	7.
	
	
	

	
	8.
	
	
	

	
	9.
	
	
	

	
	……
	
	
	

	项目法人代表签名：

（盖公章）    年    月    日


	质量
监督
机构
备案
审查
意见
	意见：

经办人：              （签名）
负责人：              （签名）
（盖公章）   年  月   日



注：检测计划一式3份。质监机构签署意见后返回项目法人2份，质监机构存1份。
附录3

项目法人委托质量检测合同
合同编号：
工程名称：
委 托 方：
检 测 方：
签订时间：          年     月     日
签订地点：
委托方：                                                     

检测方：                                                     
委托方委托检测方对                  工程进行质量检测，现就检测相关事宜签订本合同。
一、检测的依据和标准
         （列出主要依据和标准）
二、检测的范围和内容
（描述主要检测内容和频次，检测方法和使用仪器。经项目法人审核同意的委托检测实施方案应作为合同附件）
三、双方的主要义务
（一）委托方
1、按照合同的约定支付检测费用。
2、提供工程设计文件、图纸、工程进度计划及有关工程资料。
3、为现场检测提供交通道路、支架脚手、水电、材料等协助。
4、如需检测方临时到现场检测，须提前3天通知检测方。
5、其他：                                                     
（二）检测方
1、按期完成检测任务，按时提交检测报告。
2、按国家规范、标准进行检测，并对检测数据准确、真实性负责。
3、根据检测合同要求，参照工程进度，安排好检测工作。
4、做好检测过程中的安全工作。
5、在检测过程中发现可能影响工程安全的质量隐患，应当立即向委托方、质量监督机构报告。

6、其他：                                                    
四、合同总价和支付方式
1、合同总价为         万元人民币。检测费用为总价承包的方式。
2、合同生效后，委托方预支合同总价的30%。完成工程水下验收质量检测后（或主体工程基本完工时），委托方支付给检测方本合同总价的50%。检测方完成全部检测任务并提交检测报告后30天内将余额一次付清。
五、违约责任
1、委托方未按合同规定支付检测方的检测费用，委托方需向检测方另支付同期银行贷款利息。
2、检测方未按合同要求完成检测任务或逾期提供检测报告的，委托方可扣减合同价的         %。
六、争议解决
履行本合同如发生争议，通过友好协商解决。如协商解决不成的，依法仲裁。裁决对双方当事人具有同等约束力。
七、其他
1、本合同经各自双方代表签字并盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日时终止。
2、本合同未尽事宜由双方协商解决。
3、本合同一式4份，双方各执2份。
委托方（盖章）                     检测方（盖章）
代表人（签字）                     代表人（签字）
经办人（签字）                     经办人（签字）
开户银行                           开户银行
账号                               账号
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